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Termékbemutató: Stabilo 5500 Gurulóállvány lépcsőfeljáróval 
 

 
 
Műszaki adatok 
 

Gurulóállvány a Stabilo profi sorozatból 

  

  

 TÜV által ellenőrzött DIN EN 1004 szabvány 

 

3 Állványcsoport: Terhelhetőség 200 kg/m² 

A járólap max. terhelhetősége: 500 kg (2,00 m  x 1,25 m) 

Max. Állványmagasság szabad használatban 8,5 m, épületen belül 10,5 m  

Az állvány elérhető hossza:           2,00 m ( más hossz nem lehetséges) 

Az állvány szélessége                     1,50 m 

Feljárási forma: járólapon keresztül  

Összekötőelem: alagútprofil 

Járólapszélesség:  2 x 0,625m = 1,25 m 

Felépítési terület (kitámasztóval):     kb. 3,60 m x 3,45 m 

Gurulókerék: Átmérő 200 mm 

Alapbiztonság: 4 db Támaszték (4 db Ballasztsúly, de csak 8,5 m      

                                                           szabadterületen) 

 

Lépcsőprofil: Bordáslemez 

Eltérések a többi Stabilo típustól: Az átlók átfednek több mint 7 db keretfokot, (általánosan 

6db). Az egész járólap oldalra csapva nyitható. 
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A gurulóállvány nagy része a Stabilo 5000 alapra épül rá. 
 
Eltérések: 
          - az átlós merevítők az egész állványon különböznek a Stabilo 5000- 
            től; 7 keretfokot átfednek (Stabilo 5000: 6 keretfokon keresztül) 
            (KEM: „Nr.: 702814 átvédő merevítő AL 2,00m ALU“) 
            a merevítő a lépcső mellet, egyben  a korlátfunkciót is ellátja 

 
- egy lépcsőn keresztül feljuthat az állványra, nem pedig az oldalkereten               

   keresztül 
 

 
- ezt a különféle feljárást a következő felirat jelzi, mely a lépcső oldalfalán 

található: 

     
 
- a felirat jelzi a megengedett 10 m maximális járólap magasságot 

épületen belül (Stabilo 5000:max. 12 m!)  
 

 
- A lépcső feletti utolsó (legfelső) járólap egy nyílással van ellátva, mely 

teljes 2 m hosszban felnyitható. A járólap meg van erősítve keresztbe egy 
keretprofillal, melynek segítségével feljáráskor kapaszkodni lehet. A lemez 
lezárása azonos a Stabilo 5000 –el, egy műanyag tolózárral. 

 
- Ez a gurulóállvány csak 2,00 m szélességben kapható  

 
 

                              -   A járólapok beépítése 2 méterenként kötelező  
 
 

 
Az „A“ betű: a feljárási utat  mutatja a “lépcsőhöz” 

(Stabilo 10 és egyéb:“XXXD“ hozzáférés: függőleges létra) 

Alaprajz: 

Megközelítő adatok 
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Előnyök:               Kényelmes feljárás a lépcsőkön korlátok segítségével 
 
 

 
- Kisebb anyagmennyiségek, nehezebb darabok illetve nagyobb szerszámok 

is könnyen szállíthatóak a felső munkaszintekre. 
 

  
                              - Így lehetséges 2 méterenként a járólapok felületén, például egy csővezeték 

megmunkálása a járólápok áthelyezése nélkül 
 

- Az extra járólápok és merevítők segítségével az állvány még stabilabb 
 

- Nagy felső munkaszint 2,00 m x 1,25 m, anyag- és szerszámtárolásra 
 

- szűk helyen is könnyen mozgatható, a 2 m teljes hossza végett 
 

- maximális terhelés 500 kg a felső munkaszinteken 
 
 
 
A lépcső menetének leírása 
 
Az egyedi lépcsőfokok cseppmintás lemezből készültek. 
 
 
A lépcső alsó szintjén van egy 40 cm-es dobogó. A lépcső egy keretfokkal feljebb van 
beakasztva, mint az alsó járólap. Ezáltal a dobogó is egy lépcsőfokot képez. Az utolsó 
lépcsőfok kb. 20 cm-re a felső járólap alatt található. 
 
. 
A járólapon keresztül lehet eljutni a következő lépcsőfordulóhoz. 
A lépcső biztosítása lent a már ismert beakasztós kampókkal és ékekkel történik. A felső 
rögzítés hajtott fémpántokkal van megoldva. A létrafok rögzítése biztosító szegekkel történik, 
mely egy fülön keresztül kerül biztosításra.  A másik fülnél nincs biztosítva, egy biztosított 
akasztó megfelelő. 
 

             
  

 
 

A felső átjáró nyílás leírása 
 
Az egész járólap nyitásakor nekihajtódik a korlátnak.  A lap erősítéséhez egy alumíniumprofil 
van átlósan rá szegecselve. Ezzel a profillal az ajtó nyitásakor nyitva tartható az ajtó, 
ellenkező eseten magától lecsapódik. Az automatikus zárás szabvány előírás és a lemez 
elhelyezése a zsanérokon van megoldva. 



Seite 4  
 

   
 
 

Célcsoport 
 
Ipari munkások részére, kik egyszerre nagyobb és több szerszámot vagy egyéb 
munkadarabokat, pl.: kofferes fúrógépet, festékes kannát illetve lámpát kell felvinniük az 
állványra. 
Ezáltal az Ő részükre sokkal könnyebb, kényelmesebb és egyszerűbb a lépcsőfeljárás az 
emelvényre. 
Ha hozzászámoljuk az állványhoz a támasztékot, akkor a munkahely alapméretei: 3,60 m x 
3,45 m bővül 
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Az ellensúlyok elhelyezése, Stabilo lépcsős – gurulóállvány 5500, 
 szélesség  1,50m X hossz 2,00 m 
 
 
 
 

  

Ellensúlyok 
elhelyezése 
Stabilo 
5500 
1,5x2,0m               

                  

  
zárt térben szabad térben 

Járólap 
magassága 
m-ben 

 

  
 

 

  
 

 A B C D A B C D 

2,5 m 0 0 0 0 0 0 0 0 

4,5 m 0 0 0 0 0 0 0 0 

6,5 m 0 0 0 0 0 0 0 0 

8,5 m 0 0 0 0 2 2 2 2 

10,5 m 0 0 0 0         
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Modelláttekintés 
 
 
Megrend.sz. Magasság                 Megrend.sz. Magasság  Megrend.sz. Magasság 
 
769008  2,00m   769015                  2,00m   769022                2,00m 
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 Megrend.sz.   Magasság            Megrend.sz.            Magasság 
 
       769039           2, 00m            769046                     2,00 m 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                             
 
 
 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 

Munkamagasság:    10,50 m      Munkamagasság:    12,50 m 
Állványmagasság:    9,50 m      Állványmagasság:   11,50 m 
Járólap magasság:   4,3  m        Járólap magasság:  10,50 m
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A Stabilo 5500 alumínium gurulóállvány elem jegyzéke,                                     
hosszúság 2,00 m, szélesség 1,50m 
         
         

         
         

 Cikkszám: 769008 769015 769022 769039 769046   

 Munkamagasság  4,5 6,5 8,5 10,5 12,5   

 Állványmagasság 3,5 5,5 7,5 9,5 11,5   

 Járólap magasság 2,5 4,5 6,5 8,5 10,5   

Cikkszá
m 

Megnevezés: darab darab darab darab darab Súly kg-ban 

705181 Függőleges keret 2m 2 4 6 8 10 11,6  

705198 Függőleges keret 1m 2 2 2 2 2 5,8  

701282 Járólap átjáró nyílással 1 1 1 1 1 13,5  

701251 Járólap  1 2 3 4 5 14,0  

705594 Lépcső 1 2 3 4 5 22,6  

702814 Átlós merevítő 2 4 6 8 10 2,1  

702210 Korlátrúd 6 10 14 18 22 1,5  

703972 Segítő fellépő 1 1 1 1 1 2,0  

914095 Kitámasztó 4 4 4 4 4 8,0  

704146 Ellensúly 0 0 0 4 4 1,0  

703750 Keresztirányú bokaléc 2 2 2 2 2 3,0  

703712 Hosszirányú bokaléc 2 2 2 2 2 4,0  

704160 Szintező hüvely 4 4 4 4 4 0,3  

704108 Állíth.  mag. kerék készl., 
Ø 200 mm 

4 4 4 4 4 6,5  

704405 Biztosító szeg 4 9 14 19 24 0,1  

 Összsúly  Kg-ban 173,7 244,2 314,7 389,2 459,7   

 Felépítési és használati 
útmutató 

1 1 1 1 1   
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        Képgyűjtemény 
 

      
 

    
 

     
A felső járólap akasztói azonos fokokon vannak felfüggesztve, mint a lépcső.  

/ A járólapnak az akasztói között van felfüggesztve a létra./ 
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 A járólap felső  rögzítési pontja a 
 lépcsővel  (itt nem szükséges a biztosító  
 szeg használata) 
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